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Техническая спецификация
Лот №1 «Профессиональный анализатор паров этанола (алкотестер) Alcostop 4000»
	Режимы работы: активный – с мундштуком, пассивный режим сканирования – без мундштука;
Диапазон измерения: 0-5,5 ‰ ВАС;
Минимальное измеряемое значение: 0,03 ‰ ВАС;
Погрешность: в диапазоне 0-100мг/100мл - ±15мг/100мл (абсолютная);
Дисплей: 1,29 дюймовый ЖК цветной, отображение результата цифровое и в виде графика изменения концентрации во времени;
Сенсор: электрохимический;
Контроль качества выдоха: да;
Пропускная способность: не ограничена для низких уровней алкоголя;
Скорость измерения: 10-30 секунд (для низких значений алкоголя);
Размеры: 219*41*41мм;
Вес: 200г;
Принтер: внешний беспроводной;
Отчет: да, сокращенный;
Выгрузка на ПК: да, через порт USB;
Память измерений: 30000;
Аксессуары: мундштук сменный;
Питание: перезаряжаемая несъёмная Li-Ion батарея;
Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха: от -5 до +70;
Рекомендуемый интервал для калибровки: 6 месяцев;
Меж-поверочный интервал: 12 месяцев.
Стандартный комплект поставки:
Анализатор;
Сумка для хранения;
Мундштук сменный – 50шт;
Устройство зарядное от сети 220В;
Устройство зарядное от бортовой сети а/м 12В;
Кабель зарядный;
Инструкция/паспорт;
[bookmark: _GoBack]Сертификат о государственной поверке на 1 год.

Анализатор поставляется откалиброванным и поверенным.
Гарантия – 12 месяцев, исключая случаи повреждения сенсора.
Необходимые документы:
1. Копия регистрационного удостоверения, заверенная печатью официального представителя производителя на территории Казахстана.
2. Копия сертификата происхождения, заверенная печатью официального представителя производителя на территории Казахстана. 
3. Копия доверенности от официального представителя производителя в Республике Казахстан.
4. Копия сертификата средства измерения, заверенная печатью официального представителя производителя на территории Казахстана.







